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Elementi delle livellette (%) 
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Tubazione in PEAD DN 160 mm

Pianta Pianta copertura

 Chiusino in ghisa E600

AA

Sezione A-A

Tubazione in PEAD DN 160 mm

D
 4

00

EN 124

 Riempimento con materiale
arido di cava

 Materiale selezionato proveniente dagli scavi

Magrone spessore 10 cm

 Chiusino in ghisa E600
Pista in ghiaietto

34.13

34.23

34.24

Copertura

Sistema di grigliatura e captazione
acque meteoriche

Accumulo acque di
prima pioggia

Paricolare con funzionamento
sistema di trattamento acque di piazzale

StoccaggioPrimo Pozzetto

Secondo Pozzetto

Superficie asfaltata ~ 600 m2

34.23

34.24

Copertura

Cordolo di protezione area non carrabile

Disoleatore

Dissabbiatore

Sistema di grigliatura e captazione
acque meteoriche

 Dismissione
collegamenti

10.00

Rimodellamento con
terreno agrario

Pista in ghiaietto

Recapito finale trincea disperdente
con tubazione sfenestrata in PEAD 160

Accumulo da 4 m3
lavaggio piazzale

Ingresso acque da sottoporre
a sedimentazione

Uscita acque trattate

 Magrone spessore 10 cm

 Riempimento con materiale
arido di cava

Soletta in cls
 Chiusino in ghisa E600

Terreno vegetale
7.00

0,5
0

Tubazione sfenestrata in PEAD DN 160 mm
(vedi particolare A)

1,50 1,50

2,00

Pista ghiaietto

Terreno vegetale

Materiale terroso

0,3
0

0,2
0

Pietrame calcareo di pezzatura omogenea (9-10 cm)
con percentuale di vuoti non inferiori al 30%

 Chiusino in ghisa E600

 Magrone spessore 10 cm

 Riempimento con materiale
arido di cava

DN 160 ingresso acque in uscita dal compato di
dissabbiatura e da sottoporre a disoleazione

 DN 160 mm uscita acque trattate da avvaire
al pozzo disperdente

Soletta in cls

Terreno vegetale

Filtro a coalescenza volume maggiore 0.1 mc

 Letto di posa in sabbia / pietrisco

Tubazione in PEAD DN 160 mm

Riempimento con terreno vegetale

 Riempimento con materiale
arido di cava

Pietrame calcareo di pezzatura omogenea (9-10 cm)
con percentuale di vuoti non inferiori al 30%

10.00

Rimodellamento con
terreno agrario

Pista in ghiaietto

Recapito finale trincea disperdente
con tubazione sfenestrata in PEAD 160

100.00

2.00

Legenda
S

E

N

W

xxx.xx

XX

Planimetria di progetto - scala 1:1000 Profilo collettore

Particolare pozzetto di ispezione - scala 1:20

Planimetria area isola ecologica - stato di fatto   scala 1:200 Planimetria area isola ecologica - stato di progetto   scala 1:200

Sezione trasversale - scala 1:50 Particolare impianto di dissabbiatura in polietilene - scala 1:20 Particolare impianto di disoleatura in polietilene - scala 1:20

Planimetria su base ortofotocarta - scala 1:20.000

COPERTINO

Particolare A - scala 1:20

Copertino (LE), Febbraio 2016

CITTA' DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)

Allegato grafico A02

Progettazione 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
AL R.R. n.26/2013 DELL'ISOLA ECOLOGICA

COMUNALE ECOCENTRO

Responsabile del Procedimento
ARKE'

Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO
Ordine degli Ingegneri di Bari n°5970

scala varie

Stralcio planimetrico trincea disperdente - scala 1:200

Sistemazione a verde con posa di:
- n.10 pioppi
- n. 4 cipressi
- n. 10 piante arbustive


